
Städa badrum

Så rengör du handfatet

Du behöver det här: 

Rengöringsmedel, mjuk svamp (repfri) och en torr trasa. 

Gör så här: 

1. Spreja handfat och blandare med rengöringsmedel. 
2. Låt medlet verka några minuter (följ instruktionen på medlet). 
3. Rengör med repfri svamp. 
4. Skölj av med kallt vatten. 
5. Eftertorka med en torr trasa.
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När vattnet sjunker undan långsamt i handfatet, kan det vara dags att rensa vatten- 
låset. Följ den här instruktionen eller kolla vår film där du kan se hur du ska göra. 

Du behöver det här: 

Hink och en gammal tandborste. 

Gör så här: 

1. Ställ en hink under vattenlåset. 
2. Skruva loss nederdelen av vattenlåset,  
 spara packningen. 
3. Rengör vattenlåset, till exempel med tandborste. Torka av det du kommer åt  
 med hushålls- eller toalettpapper. Släng skräpet bland restavfall (spola inte  
 ner det i toaletten). 
4. Sätt tillbaka packningen och skruva på nederdelen av vattenlåset igen. 
5. Spola vatten igenom vattenlåset innan du tar bort hinken för att vara säker på  
 att det är tätt åtslutet.

Om du är osäker på hur du ska göra, fråga gärna din bovärd.
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Städa badrum

Så rengör du vattenlåset 
under handfatet



Du behöver det här: 

Toalettrengöringsmedel och vanligt rengöringsmedel, toalettborste och trasor.

Gör så här: 

1. Häll toalettrengöring i WC-stolen. Låt verka och rengör med toalettborste. 
2. Tvätta av WC-stolen och sitsen med rengöringsmedel och en fuktig trasa. 
 Ta loss sitsen och spola av den i duschen så kommer du enkelt åt överallt. 
3. Eftertorka gärna med en torr trasa. 
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Städa badrum

Så rengör du toalettstolen



Städa badrum

Så löser du stopp  
i toaletten

När du får stopp i toaletten, prova att lösa problemet själv med hjälp av den här 
instruktionen. Om det inte fungerar, gör en felanmälan och ring din bovärd. 

Du behöver det här: 

En vaskrensare, även kallad sugpropp eller plums. 
Toalettrengöring och en toalettborste. 

Gör så här: 

1. Obs – om vattnet stiger i toalettstolen, prova inte att spola igen förrän vattnet 
 runnit undan, annars kan det rinna över. Om det inte hjälper att spola, eller om 
 vattnet inte rinner undan, fortsätt med punkt två. 
2. Om vattnet runnit undan så att det finns plats i toalettstolen, fyll en hink med 
 vatten och diskmedel. Häll vattnet i toalettstolen och låt det ha lite fart så att tryck 
 uppstår. Vänta några minuter. Om det fungerar och stoppet släpper så är det klart. 
 Annars fortsätt med nästa punkt. 
3. Se till att det är vatten i toalettstolen, pressa sedan vaskrensaren ner mot stoppet 
 och pumpa upp och ner. Luftsuget som uppstår gör att stoppet kan ge med sig. 
4. Om inget av ovan fungerar, gör en felanmälan och ring din bovärd.
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Du behöver det här: 

Kalkborttagningsmedel, gummiskrapa, repfri borste eller svamp samt en trasa. 

Gör så här: 

1. Spreja duschväggar, fogar och golv med kalkborttagningsmedlet. 
 Låt verka några minuter, enligt instruktionen på medlet. 
2. Spola av medlet. 
3. Skrubba duschväggar, fogar och golv med borste eller svamp. 
4. Skölj av duschen med kallt vatten.
5. Skrapa bort vatten från duschväggarna med gummiskrapa.
5. Eftertorka med torr trasa.  
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Städa badrum

Så rengör du duschen



Städa badrum

Så rengör och rensar  
du golvbrunnen

Rensa golvbrunnen minst två gånger per år för att den ska fungera på bästa sätt.  
Om du märker att det börjar lukta illa, eller om vattnet rinner långsamt, så ska du  
inte vänta utan rengöra golvbrunnen direkt. 

Du behöver det här: 

Diskborste samt diskmedel. 

Golvbrunn med insats – Gör så här: 

1. Ta bort brunnslocket, till exempel med en liten skruvmejsel. 
2. Lyft upp vattenlåset. 
3. Ta isär och rengör vattenlåset in- och utvändigt. Släng skräpet bland restavfall 
 (spola inte ner i toaletten). 
4. Sätt ihop vattenlåset och sätt tillbaka det igen. Se till att tätringen sätts på plats 
 och tryck till ordentligt för att undvika dålig lukt från avloppet.
5. Spola en liten stund så att vattenlåset fylls med vatten. 
6. Rengör brunnslocket och sätt tillbaka det. 

Golvbrunn i gjutjärn – Gör så här: 

1. Ta bort brunnslocket. 
2. Rensa och rengör insidan. Släng skräpet bland restavfall (spola inte ner i toaletten). 
3. Spola igenom med kraftig vattenstråle. 
4. Rengör brunnslocket och sätt tillbaka det.

Dålig lukt när du inte använt duschen på ett tag? 

Om du har varit bortrest kan vattenlåset ha torkat ut. Det gäller särskilt under  
sommaren när det är varmt. Spola vatten i golvbrunnen så fylls vattenlåset igen,  
och den dåliga lukten försvinner efter en liten stund.
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